	3．2．1 龄期为28d的以毛截面计算的砌体抗压强度设计值，当施工质量控制等级为B级时，应根据块体和砂浆的强度等级分别按下列规定采用：
　　1 烧结普通砖、烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值，应按表3．2．1-1采用。

	表3．2．1-1 烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值(MPa)

	砖强度等级

砂浆强度等级 

砂浆强度

M15

M10

M7.5

M5

M2.5

0

MU30

3.94

3.27

2.93

2.59

2.26

1.15

MU25

3.60

2.98

2.68

2.37

2.06

1.05

MU20

3.22

2.67

2.39

2.12

1.84

0.94

MU15

2.79

2.31

2.07

1.83

1.60

0.82

MU10

-

1.89

1.69

1.50

1.30

0.67



	　　　　　注：当烧结多孔砖的孔洞率大于30％时，表中数值应乘以0．9。

	　　2 混凝土普通砖和混凝土多孔砖砌体的抗压强度设计值，应按表3．2．1-2采用。

	表3．2．1-2 混凝土普通砖和混凝土多孔砖砌体的抗压强度设计值(MPa)

	砖强度等级

砂浆强度等级 

砂浆强度

Mb20

Mb15

Mb10

Mb7.5

Mb5

0

MU30

4.61

3.94

3.27

2.93

2.59

1.15

MU25

4.21

3.60

2.98

2.68

2.37

1.05

MU20

3.77

3.22

2.67

2.39

2.12

0.94

MU15

-

2.79

2.31

2.07

1.83

0.82



	　　3 蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖砌体的抗压强度设计值，应按表3．2．1-3采用。

	表3．2．1-3 蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖砌体的抗压强度设计值(MPa) 

	砖强度等级

砂浆强度等级 

砂浆强度

M15

M10

M7.5

M5

0

MU25

3.60

2.98

2.68

2.37

1.05

MU20

3.22

2.67

2.39

2.12

0.94

MU15

2.79

2.31

2.07

1.83

0.82



	　　　　　　注：当采用专用砂浆砌筑时，其抗压强度设计值按表中数值采用。

	　　4 单排孔混凝土砌块和轻集料混凝土砌块对孔砌筑砌体的抗压强度设计值，应按表3．2．1-4采用。 

	表3．2．1-4 单排孔混凝土砌块和轻集料混凝土砌块对孔砌筑砌体的抗压强度设计值(MPa)

	砌块强度等级

砂浆强度等级 

砂浆强度

Mb20

Mb15

Mb10

Mb7.5

Mb5

0

MU20

6.30

5.68

4.95

4.44

3.94

2.33

MU15

-

4.61

4.02

3.61

3.20

1.89

MU10

-

-

2.79

2.50

2.22

1.31

MU7.5

-

-

-

1.93

1.71

1.01

MU5

-

-

-

-

1.19

0.70



	　　　　　注：1 对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体，应按表中数值乘以0.7；
　　　　　　　2 对T形截面墙体、柱，应按表中数值乘以0．85。

	　　5 单排孔混凝土砌块对孔砌筑时，灌孔砌体的抗压强度设计值fg，应按下列方法确定：
　　　1)混凝土砌块砌体的灌孔混凝土强度等级不应低于Cb20，且不应低于1．5倍的块体强度等级。灌孔混凝土强度指标取同强度等级的混凝土强度指标。
　　　2)灌孔混凝土砌块砌体的抗压强度设计值fg，应按下列公式计算：
　　　　　　　　　　　fg=f+0.6αfc (3．2．1—1)
　　　　　　　　　　　α=δρ (3．2．1-2)
　　式中：fg———灌孔混凝土砌块砌体的抗压强度设计值，该值不应大于未灌孔砌体抗压强度设计值的2倍；
　　　　　f ———未灌孔混凝土砌块砌体的抗压强度设计值，应按表3．2．1-4采用；
　　　　　fc———灌孔混凝土的轴心抗压强度设计值；
　　　　　α———混凝土砌块砌体中灌孔混凝土面积与砌体毛面积的比值；
　　　　　δ———混凝土砌块的孔洞率；
　　　　　ρ———混凝土砌块砌体的灌孔率，系截面灌孔混凝土面积与截面孔洞面积的比值，灌孔率应根据受力或施工条件确定，且不应小于33％。

　　6 双排孔或多排孔轻集料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值，应按表3．2．1-5采用。

	表3．2．1-5 双排孔或多排孔轻集料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值(MPa)

	砌块强度等级

砂浆强度等级 

砂浆强度

Mb10

Mb7.5

Mb5

0

MU10

3.08

2.76

2.45

1.44

MU7.5

-

2.13

1.88

1.12

MU5

-

-

1.31

0.78

MU3.5

-

-

0.95

0.56



	　　　　注：1 表中的砌块为火山渣、浮石和陶粒轻集料混凝土砌块；
　　　　　　2 对厚度方向为双排组砌的轻集料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值，应按表中数值乘以0．8。

	　　7 块体高度为180mm～350mm的毛料石砌体的抗压强度设计值，应按表3．2．1-6采用。

	表3．2．1-6 毛料石砌体的抗压强度设计值(MPa)

	毛料石强度等级

砂浆强度等级 

砂浆强度

Mb7.5

Mb5

Mb2.5

0

MU100

5.42

4.80

4.18

2.13

MU80

4.85

4.29

3.73

1.91

MU60

4.20

3.71

3.23

1.65

MU50

3.83

3.39

2.95

1.51

MU40

3.43

3.04

2.64

1.35

MU30

2.97

2.63

2.29

1.17

MU20

2.42

2.15

1.87

0.95



	　　　　注：对细料石砌体、粗料石砌体和干砌勾缝石砌体，表中数值应分别乘以调整系数1．4、1．2和0．8。
　　

　　 8 毛石砌体的抗压强度设计值，应按表3．2．1-7采用。

	表3．2．1-7 毛石砌体的抗压强度设计值(MPa)

	毛石强度等级

砂浆强度等级 

砂浆强度

Mb7.5

Mb5

Mb2.5

0

MU100

1.27

1.12

0.98

0.34

MU80

1.13

1.00

0.87

0.30

MU60

0.98

0.87

0.76

0.26

MU50

0.90

0.80

0.69

0.23

MU40

0.80

0.71

0.62

0.21

MU30

0.69

0.61

0.53

0.18

MU20

0.56

0.51

0.44

0.15



	 


	3．2．2 龄期为28d的以毛截面计算的各类砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值，应符合下列规定：
　　1 当施工质量控制等级为B级时，强度设计值应按表3．2．2采用：
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	　　　　注：1 对于用形状规则的块体砌筑的砌体，当搭接长度与块体高度的比值小于1时，其轴心抗拉强度设计值ft和弯曲抗拉强度设计值ftm应按表中数值乘以搭接长度与块体高度比值后采用；
　　　　　　2 表中数值是依据普通砂浆砌筑的砌体确定，采用经研究性试验且通过技术鉴定的专用砂浆砌筑的蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖砌体，其抗剪强度设计值按相应普通砂浆强度等级砌筑的烧结普通砖砌体采用；
　　　　　　3 对混凝土普通砖、混凝土多孔砖、混凝土和轻集料混凝土砌块砌体，表中的砂浆强度等级分别为：≥Mbl0、Mb7．5及Mb5。

	　　2 单排孔混凝土砌块对孔砌筑时，灌孔砌体的抗剪强度设计值fvg，应按下式计算：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 fvg=0．2f0.55g　　　　　　　　　 (3．2．2)

	　　式中：fg——灌孔砌体的抗压强度设计值(MPa)。

	
3．2．3 下列情况的各类砌体，其砌体强度设计值应乘以调整系数γa： 
　　1 对无筋砌体构件，其截面面积小于0．3m2时，γa为其截面面积加0．7；对配筋砌体构件，当其中砌体截面面积小于0．2m2时，γa为其截面面积加0．8；构件截面面积以“m2”计；
　　2 当砌体用强度等级小于M5．0的水泥砂浆砌筑时，对第3．2．1条各表中的数值，γa为0．9；对第3．2．2条表3．2．2中数值，γa为0．8；
　　3 当验算施工中房屋的构件时，γa为1．10

6．2．1 预制钢筋混凝土板在混凝土圈梁上的支承长度不应小于80mm，板端伸出的钢筋应与圈梁可靠连接，且同时浇筑；预制钢筋混凝土板在墙上的支承长度不应小于100mm，并应按下列方法进行连接：
　　1 板支承于内墙时，板端钢筋伸出长度不应小于70mm，且与支座处沿墙配置的纵筋绑扎，用强度等级不应低于C25的混凝土浇筑成板带；
　　2 板支承于外墙时，板端钢筋伸出长度不应小于1OOmm，且与支座处沿墙配置的纵筋绑扎，并用强度等级不应低于C25的混凝土浇筑成板带；
　　3 预制钢筋混凝土板与现浇板对接时，预制板端钢筋应伸入现浇板中进行连接后，再浇筑现浇板。

6．2．2 墙体转角处和纵横墙交接处应沿竖向每隔400mm～500mm设拉结钢筋，其数量为每120mm墙厚不少于1根直径6mm的钢筋；或采用焊接钢筋网片，埋入长度从墙的转角或交接处算起，对实心砖墙每边不小于500mm，对多孔砖墙和砌块墙不小于700nmm。

6．4．2 外叶墙的砖及混凝土砌块的强度等级，不应低于MU10。

7．1．2 厂房、仓库、食堂等空旷单层房屋应按下列规定设置圈梁：
　　1 砖砌体结构房屋，檐口标高为5m～8m时，应在檐口标高处设置圈梁一道；檐口标高大于8m时，应增加设置数量；
　　2 砌块及料石砌体结构房屋，檐口标高为4m～5m时，应在檐口标高处设置圈梁一道；檐口标高大于5m时，应增加设置数量；
　　3 对有吊车或较大振动设备的单层工业房屋，当未采取有效的隔振措施时，除在檐口或窗顶标高处设置现浇混凝土圈梁外，尚应增加设置数量。

7．1．3 住宅、办公楼等多层砌体结构民用房屋，且层数为3层～4层时，应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁。当层数超过4层时，除应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁外，至少应在所有纵、横墙上隔层设置。多层砌体工业房屋，应每层设置现浇混凝土圈梁。设置墙梁的多层砌体结构房屋，应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁。

7．3．2 
　　1 墙梁设计应符合表7．3．2的规定：

	表7．3．2 墙梁的一般规定

	墙梁类别

墙体总高度
（m）

跨度（m）

墙体高跨比
hw/loi
托粱高跨比
hb/loi
洞宽比
bh/loi
洞高
hh
承重墙梁 

≤18

≤9

≥0.4

≥1/10

≤0.3

≤5hw/6且hw-hh≥0.4m

自承重墙梁

≤18

≤12

≥1/3

≥1/15

≤0.8

-



	　　　注：墙体总高度指托梁顶面到檐口的高度，带阁楼的坡屋面应算到山尖墙1／2高度处。

　　2 墙梁计算高度范围内每跨允许设置一个洞口，洞口高度，对窗洞取洞顶至托梁顶面距离。对自承重墙梁，洞口至边支座中心的距离不应小于0．1loi，门窗洞上口至墙顶的距离不应小于0．5m。

	9．4．8 配筋砌块砌体剪力墙的构造配筋应符合下列规定：
　　1 应在墙的转角、端部和孔洞的两侧配置竖向连续的钢筋，钢筋直径不应小于12mm；
　　2 应在洞口的底部和顶部设置不小于2φ10的水平钢筋，其伸入墙内的长度不应小于40d和600mm；
　　3 应在楼(屋)盖的所有纵横墙处设置现浇钢筋混凝土圈梁，圈梁的宽度和高度应等于墙厚和块高，圈梁主筋不应少于4φ10，圈梁的混凝土强度等级不应低于同层混凝土块体强度等级的2倍，或该层灌孔混凝土的强度等级，也不应低于C20；
　　4 剪力墙其他部位的竖向和水平钢筋的间距不应大于墙长、墙高的1／3，也不应大于900mm；
　　5 剪力墙沿竖向和水平方向的构造钢筋配筋率均不应小于0．07％。

10．1．2 本章适用的多层砌体结构房屋的总层数和总高度，应符合下列规定：
　　1 房屋的层数和总高度不应超过表10．1．2的规定；

	表10．1．2 多层砌体房屋的层数和总高度限值(m)

	房屋类别

最小墙
厚度(mm)

设防烈度和设计基本地震加速度

6

7

8

9

0.05g

0.10g

0.15g

0.20g

0.30g

0.40g

高度

层数

高度

层数

高度

层数

高度

层数

高度

层数

高度

层数

多层砌体房屋

普通砖

240

21

7

21

7

21

7

18

6

15

5

12

4

多孔砖

240

21

7

21

7

18

6

18

6

15

5

9

3

多孔砖

190

21

7

18

6

15

5

15

5

12

4

-

-

混凝土砌块

190

21

7

21

7

18

6

18

6

15

5

9

3

底部框 架—抗震墙砌体房屋

普通砖
多孔砖

240

22

7

22

7

19

6

16

5

-

-

-

-

多孔砖

190

22

7

19

6

16

5

13

4

-

-

-

-

混凝土砌块

190

22

7

22

7

19

6

16

5

-

-

-

-



	　　注：1 房屋的总高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度，半地下室从地下室室内地面算起，全地下室和嵌固条件好的半地下室应允许从室外地面算起；对带阁楼的坡屋面应算到山尖墙的1／2高度处；
　　　　2 室内外高差大于0．6m时，房屋总高度应允许比表中的数据适当增加，但增加量应少于1．0m；
　　　　3 乙类的多层砌体房屋仍按本地区设防烈度查表，其层数应减少一层且总高度应降低3m；不应采用底部框架-抗震墙砌体房屋。

　　2 各层横墙较少的多层砌体房屋，总高度应比表10．1．2中的规定降低3m，层数相应减少一层；各层横墙很少的多层砌体房屋，还应再减少一层；
　　注：横墙较少是指同一楼层内开间大于4．2m的房间占该层总面积的40％以上；其中，开间不大于4．2m的房间占该层总面积不到20％且开间大于4．8m的房间占该层总面积的50％以上为横墙很少。 
　　3 抗震设防烈度为6、7度时，横墙较少的丙类多层砌体房屋，当按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011规定采取加强措施并满足抗震承载力要求时，其高度和层数应允许仍按表10．1．2中的规定采用； 
　　4 采用蒸压灰砂普通砖和蒸压粉煤灰普通砖的砌体房屋，当砌体的抗剪强度仅达到普通黏土砖砌体的70％时，房屋的层数应比普通砖房屋减少一层，总高度应减少3m；当砌体的抗剪强度达到普通黏土砖砌体的取值时，房屋层数和总高度的要求同普通砖房屋。 

	
10．1．5 考虑地震作用组合的砌体结构构件，其截面承载力应除以承载力抗震调整系数γRE，承载力抗震调整系数应按表10．1．5采用。当仅计算竖向地震作用时，各类结构构件承载力抗震调整系数均应采用1．0。

	表10．1．5 承载力抗震调整系数

	结构构件类别

受力状态

γRE

两端均设有构造柱，芯柱的砌体抗震墙

受剪 

0.9

组合砖墙 

偏压、大偏拉和受剪

0.9

配筋砌块砌体抗震墙

偏压、大偏拉和受剪

0.85

自承重墙

受剪

1.0

其他砌体

受剪和受压

1.0



	
10．1．6 配筋砌块砌体抗震墙结构房屋抗震设计时，结构抗震等级应根据设防烈度和房屋高度按表10．1．6采用。

	表10．1．6 配筋砌块砌体抗震墙结构房屋的抗震等级

	结 构 类 型

设 防 烈 度

6

7

8

9

配筋砌块砌
体抗震墙

高度(m)

≤24

>24

≤24

>24

≤24

>24

≤24

抗震墙

四

三

三

二

二

一

一

部分框支
抗震墙

非底部加强
部位抗震墙

四

三

三

二

二

不应采用

底部加强
部位抗震墙

三

二

二

一

一

框支框架 

二

二

一

一



	　　注：1 对于四级抗震等级，除本章有规定外，均按非抗震设计采用；
　　　　2 接近或等于高度分界时，可结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级。


